
Работа с топливом осуществляется через
контроллер, установленный в ТРК. 

Данные об отпуске/приемё топлива хранятся
в памяти контроллера и далее передаются 

через GSM-связь в сервис «АЗС-Онлайн». 
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Удалённая установка 
лимитов

«АЗС-Онлайн» позволяет расширить
функционал и интегрироваться с 
различными системами и ПО, 

включая "1С Бухгалтерию", а также системы
мониторинга автотранспорта. 
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СХЕМА РАБОТЫ

Миниколонки Про-Азс КН  подходят для          
малых предприятий, на территории которых
недостаточно места для размещения
полноценной топливораздаточной колонки.

Миниколонки без труда можно закрепить на
вертикальной поверхности с помощью
специальных кронштейнов и осуществлять 
выдачу топлива в баки транспортных средств
с точностью, присущей ТРК устанавливаемых
на коммерческие АЗС.

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ТОПЛИВОРАЗДАТОЧНЫЕ 
МИНИ-КОЛОНКИ   Про-Азс КН

Оборудов Про-Азс   - современные   и  
высокоэффективные  сотрудники для Вашего предприятия!

БЕЗОПЕРАТОРНАЯ СИСТЕМА УЧЕТА И ВЫДАЧИ ТОПЛИВА

 

 

Безоператорнный 
отпуск топливаОтпуск топлива осуществляется по 

электронным картам. 
Также, перед началом отпуска топлива 
возможно внесение дополнительной 
информации: данные одометра, номер 
путевого листа, персональный код и т.д.

Контроль за движением топлива
осуществляется через Гарвекс «АЗС-Онлайн» 
с любого устройства (ПК, смартфон, планшет). 
Просмотр событий по выданному топливу и 
уровню топлива также осуществляется в 

режиме онлайн. 

Через сервис «АЗС-Онлайн» лимиты
устанавливаются как на транспортное
средство, так и на водителя по времени, 
объему и сумме заправки топливом. 

Удалённый контроль 
движения топлива

Интеграция со сторонними 
программами

Система автоматизации 
учёта и выдачи топлива

ООО «ПРО-АЗС»     +7 (495) 127-70-05     8 (800) 511-88-23  
E-mail: zakaz@pro-azs.ru



Виды топлива: ДТ
Тип гидравлики: всасывающая; напорная
Погрешность: 0.25% 
Производительность: от 45 до 70 л/мин
Автоматизированный учет топлива: Контроллер «КВОТА-2» 
Диапазон рабочих температур: -40/+50 
Напряжение от сети переменного тока: 220 В
Потребляемая мощность: 1 кВт
Объем энергонезависимой памяти: 8000 событий
Передача данных через GSM-модем в облачный сервис «АЗС-онлайн». 
Карты электронные 10 шт. в комплекте с ТРК, 100% защита от копирования, 
(программатор не требуется). 
Возможность подключения до 4 датчиков уровня топлива

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ И ПОСТАВКИ

ПРЕДОПЛАТА

СРОК ПОСТАВКИ

ГАРАНТИЯ 
(ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ)

100%

25 РАБОЧИХ ДНЕЙ

12 МЕСЯЦЕВ

45 000, 00 ₽ МОНТАЖНЫЕ И ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ

 

 

ОНЛАЙН ОТОБРАЖЕНИЕ ВСЕХ ЗАПРАВОК И СОБЫТИЙ НА АЗС

ВОЗМОЖНОЕ ДООСНАЩЕНИЕ

МИНИКОЛОНКА  ПРО-АЗС 70КН/2
(ВИД ТОПЛИВА: ДТ; ТИП ГИДРАВЛИКИ: ВСАСЫВАЮЩАЯ)

340 200 ₽
в т.ч. НДС

МИНИКОЛОНКА   ПРО-АЗСКН/2
(ВИД ТОПЛИВА: ДТ; ТИП ГИДРАВЛИКИ: НАПОРНАЯ)

294 000 ₽
в т.ч. НДС

Виды топлива: бензин
Автоматизированный учет топлива: Контроллер «КВОТА-3» 

МИНИКОЛОНКА   ПРО-АЗСКН/3
(ВИД ТОПЛИВА: БЕНЗИН; ТИП ГИДРАВЛИКИ: ВСАСЫВАЮЩАЯ)

448 000 ₽
в т.ч. НДС

МИНИКОЛОНКА   ПРО-АЗС КН/3
(ВИД

 
ТОПЛИВА: БЕНЗИН; ТИП

 
ГИДРАВЛИКИ: НАПОРНАЯ)

364   

 

000₽
в т.ч.

 

НДС

ГАРАНТИЯ 
(КОНТРОЛЛЕР)

ДО ЛЕТ5 

ОТ
В Т.Ч. НДС

ПРОГРАММНОЕ
 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ «АЗС-Онлайн»*

БЕСПЛАТНО
первые

 

2

 

месяца
Месяц – 2

 

000

 

₽
Год – 22

 

800

 

₽
*SIM-карта

 
типа

 
Nano-SIM 64 Кб/сек

 
с

 
безлимитным

 
интернетом для

 
передачи

 

данных
 
по

 
GSM-связи

 
в «АЗС-Онлайн» приобретается

 
Заказчиком

 

самостоятельно

               ООО «ПРО-АЗС» +7 (495) 127-70-05 8 (800) 511-88-23
E-mail: zakaz@pro-azs.ru




